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MAAD ZW-AM 1300/1,5

Pfipravujeme..

Stacecka typ ZW-AM 1300/1,5
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Stacecka typ ZW-AM 1300/1,5 je profesionalnim a velmi vykonnym zafizenim uréenym k formovani ocelového plechu.
Hlavni ¢innosti je staceni plech( hlavné pri vyrobé svodi a Zlabd. Jedna se o stroj pro klempirské dilny napajeny elektrickym
proudem. Pohon je zajistény elektrickym motorem prevedenym na jeden valec. Moznost staceni plechu, jehoz tl. je do
1,5mm.

e Pracovni Sitka: 1300 mm

Max. tl. plechu: 1.5 mm dla Rm < 400 MPa
Primér valcl: 1 x 2 70 mm, 2 x 2 90 mm

e Min. primér staceni: 2 100 mm

Véha: 300 kg

Horni vélec je odnimatelny

znacka CE

Parametry elektrického pohonu

e Levé i pravé otacky

Regulace otacek - 0-60 obr./min
Nouzové vypnuti

Pouzité znackové soucastky
Motor 1,1 kW, 1400 ot./min

Parametry

Elektricky pohon

Celkova vaha 300.00 kg
Pocet a priimér stacecich valct 1x70mm, 2x90mm
Primér staceni 100.00 mm

Max. tl. plechu - stfih (ocelovy plech) 1.50 mm
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