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MAAD ZW 1300/0,8

Pfipravujeme..

Stacecka typ ZW 1300/0,8
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Stacecka typ ZRC 1300, 0,8mm je zafizenim uréenym k formovani ocelového plechu. Hlavni ¢innosti je staceni plechl
hlavné pfi vyrobé svodl a Zlabl. Jedna se o rué¢ni stroj pro klempirské dilny.

Pracovni Sitka: 1300 mm

Max. tl. plechu: 0.8 mm dla Rm < 400 MPa
Primér valcl: 3 x ? 60 mm

Min. prdmér staceni: ? 80 mm

Vaha: 120 kg

Horni valec Ize jednoduse vyjmout.

Hlavni vyhody:

- Asymetricky umisténé valce pro lepsi a jednoduché navedeni plechu.

- Zadni valec je osazen na Sikmo pro staceni kuzell

- Horni vélec je odnimatelny pro jednoduché vytazeni hotového vyrobku.
- Horni a spodni valec je z vyroby opatrfen drazkou na drat.

Pohon je tvoren pfevodovym ozubenim.

Parametry

Elektricky pohon

Primér staceni 80.00 mm
Celkova véha 120.00 kg
Pocet a primér stacecich valcd 3x60mm

Max. tl. plechu - stfih (ocelovy plech) 0.80 mm
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