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MAAD ZW 1300/1,5

Připravujeme..

Stáčečka typ ZW 1300/1,5

Stáčečka typ ZRC 1300/1,5 je zařízením určeným k formování ocelového plechu. Hlavní činností je stáčení plechů hlavně
při výrobě svodů a žlabů. Jedná se o ruční stroj pro klempířské dílny.

 

Jako jediní nabízíme stáčečku, která má dvojí pohon dle tloušťky plechu - 1:1 nebo 3:1

Pracovní šířka: 1300 mm
Max. tl. plechu: 1.5 mm dla Rm < 400 MPa
Průměr válců: 1 x ? 70 mm, 2 x ? 90 mm
Min. průměr stáčení: ? 100 mm
Váha: 260 kg
Horní válec je odnímatelný.

  

Hlavní výhody:

- Asymetricky umístěné válce pro lepší a jednoduché navedení plechu.

- Zadní válec je osazen na šikmo pro stáčení kuželů

- Horní válec je odnímatelný pro jednoduché vytažení hotového výrobku.

- Horní a spodní válec je z výroby opatřen drážkou na drát.

Pohon je tvořen převodovým ozubením.

 

Parametry

Elektrický pohon
Průměr stáčení 100.00 mm
Celková váha 260.00 kg
Počet a průměr stáčecích válců 1x70mm, 2x90mm
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Max. tl. plechu - střih (ocelový plech) 1.50 mm


