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MAAD ZW 2000/0,60

Pfipravujeme..

Stacecka typ ZW 2000/0,60
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Stacecka typ ZW 2000/0,60 je zarizenim uréenym k formovani ocelového plechu. Hlavni ¢innosti je staceni plechd hlavné
pri vyrobé svodd a zlabl. Jedna se o rucni stroj pro klempifské dilny.

Jako jedini nabizime stacecku, kterd ma dvoji pohon dle tloustky plechu - 1:1 nebo 3:1

Nabizime rovnéz moznost dodani stroje véetné elektrického pohonu.

¢ Pracovni Sitka: 2000 mm

Max. tl. plechu: 0.55 mm dla Rm < 400 MPa
Primér valcd: 2 x?290 mm, 1 x 2 70 mm
Min. prdmér staceni: ? 100 mm

Véaha: 480 kg

Horni valec je odnimatelny.

Hlavni vyhody:

- Asymetricky umisténé valce pro lepsi a jednoduché navedeni plechu.

- Zadni valec je osazen na Sikmo pro staceni kuzell

- Horni vélec je odnimatelny pro jednoduché vytazeni hotového vyrobku.
- Horni a spodni védlec je z vyroby opatren drazkou na drat.

Pohon je tvoren prevodovym ozubenim.

Parametry

Elektricky pohon

Primér staceni 100.00 mm
Celkova vaha 480.00 kg
Pocet a primér stacecich valcd 2x90mm 1x70mm

Max. tl. plechu - stfih (ocelovy plech) 0.55 mm
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