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MAAD ZW-AM 1300/0,8

Připravujeme..

Stáčečka typ ZW-AM 1300/0,8

Stáčečka typ ZW-AM 1300/0,8 je profesionálním a velmi výkonným zařízením určeným k formování ocelového plechu.
Hlavní činností je stáčení plechů hlavně při výrobě svodů a žlabů. Jedná se o stroj pro klempířské dílny napájený elektrickým
proudem. Pohon je zajištěný elektrickým motorem převedeným na jeden válec. Možnost stáčení plechu, jehož tl. je do
0,80mm.

 

Pracovní šířka: 1300 mm
Max. tl. plechu: 0,80 mm dla Rm < 400 MPa
Průměr válců: 1 x ? 70 mm, 2 x ? 90 mm
Min. průměr stáčení: ? 100 mm
Váha: 280 kg
Horní válec je odnimatelný
značka CE

Parametry elektrického pohonu

Levé i pravé otáčky
Regulace otáček - 0-60 obr./min
Nouzové vypnutí
Použité značkové součástky
Motor 1,1 kW, 1400 ot./min

 

Parametry

Elektrický pohon
Celková váha 300.00 kg
Počet a průměr stáčecích válců 1x70mm, 2x90mm
Průměr stáčení 100.00 mm
Max. tl. plechu - střih (ocelový plech) 1.50 mm
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